
66



Sense 4
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Connexion MP3

MP3 Connection

FINITIONS / FEATURES

Sense 4
Baignoires rectangulaire / Rectangular bathtub

cm 190x80 contenance / capacity 280 lt.
cm 180x80 contenance / capacity 265 lt.
cm 170x75 contenance / capacity 235 lt.
cm 170x70 contenance / capacity 215 lt.

TÉLÉCOMMANDE TOUCH SCREEN
Gérez toutes les fonctions de la baignoire facilement et 
intuitivement. Ergonomique et imperméable elle dispose 
d’un système de fi xation totalement invisible et de 
batteries à longue durée.

TOUCH SCREEN REMOTE CONTROL
Discover the novelty of Novellini, the new Touch Screen 
remote control. Useful and intuitive, easily manage all 
the bathtub functions. Ergonomic and waterproof with an 
invisible fi xing and life long batteries.

Robinetterie bord baignoire 
avec cascade

Bath mounted mixer

Télécommande 
Touch screen

Touch screen 
remote control

Désinfection
Disinfectant 
system

OPTION / OPTIONAL

ROBINETTERIE 
MÉCANIQUE 
MONTAGE AU 
SOL

FLOOR 
MOUNTED 
BATHTUB FILLE

KIT PIEDS 
RÉGLABLES

ADJUSTABLE 
SUPPORT KIT

KRUBBVAS-K

PIEDVASCA70

PIEDVASCA75

PIEDVASCA80

Airpool 10 jets injecteurs 
en laiton chromé
Airpool 10 jets in chromed 
brass

Whirlpool 8 jets injecteurs 
en laiton chromé
Whirlpool 8 jets in chromed 
brass

1 repose-tête blanc en 

EVA, étanche à l’eau, 

antibactérien et atoxique

1 white head rest in 
HPL impermeable, 
antibacterial and 
nontoxic

Cromolight
Chromoterapy 
light

Airpool dorsal 6 jets 
injecteurs en laiton 
chromé
Back airpool 6 nozzles 
in chromed brass
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Sense 4 basic version / basic version
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SENSE 4 170x70

SENSE 4 170x75

in caso di vasca ad incasso
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in caso di allaccio a muro in caso di allaccio a paven case de connecteur au mur
in case of wall connection

en case de connecteur au sol
in case of floor connection

en case de connecteur au mur
in case of wall connection

en cas de baignoire à encastrer

in case of shell for built-in installation
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en case de connecteur au mur
in case of wall connection

en case de connecteur au sol
in case of floor connection

en case de connecteur au mur
in case of wall connection

en cas de baignoire à encastrer

in case of shell for built-in installation

En amont de l’appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-cir-

cuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d’ouverture >_ 3 mm.

The whirlpool bath system must be fi tted upstream with a 30 mA circuit breaker with 

a minimum contact of 3mm.

Donnees techniques robinetterie montage au sol p. 102 / Free standing mixer technical drawings pag. 102

Zone conseillée pour le vidage 
des eaux au sol / Recommended 
position for fl oor discharge.

3a
3b

Données techniques / Technical Diagrams

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
· 8 injecteurs whirlpool
· 10 injecteurs airpool
· 6 injecteurs dorsaux
· Siphon 1 1/2”

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
· 220-230 V 
· 50 Hz
·  Absorbtion maximale: whirlpool 880 W, 

airpool 900 W, whirlpool + airpool: 1800 W

HYDRAULIC CHARACTERISTICS
· 8 whirlpool nozzles
· 10 airpool nozzles
· 6 back airpool nozzles
·  Siphon connection with 1 1/2” coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
· Supply voltage 220-230 V
· Frequency 50 Hz
·   Maximum absorbed power: whirlpool 880 W, 

airpool 900 W, whirlpool + airpool: 1800 W
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SENSE 4 180x80

SENSE 4 190x80

in caso di vasca ad incasso
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en case de connecteur au mur
in case of wall connection

en case de connecteur au sol
in case of floor connection

en case de connecteur au mur
in case of wall connection

en cas de baignoire à encastrer

in case of shell for built-in installation

in caso di vasca ad incasso
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en case de connecteur au mur
in case of wall connection

en case de connecteur au sol
in case of floor connection

en case de connecteur au mur
in case of wall connection

en cas de baignoire à encastrer

in case of shell for built-in installation

En amont de l’appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-cir-

cuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d’ouverture >_ 3 mm.

The whirlpool bath system must be fi tted upstream with a 30 mA circuit breaker with 

a minimum contact of 3mm.

Donnees techniques robinetterie montage au sol p. 102 / Free standing mixer technical drawings pag. 102

Zone conseillée pour le vidage 
des eaux au sol / Recommen-
ded position for fl oor discharge.

3a
3b

Données techniques / Technical Diagrams

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
· 8 injecteurs whirlpool
· 10 injecteurs airpool
· 6 injecteurs dorsaux
· Siphon 1 1/2”

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
· 220-230 V 
· 50 Hz
·  Absorbtion maximale: whirlpool 880 W, 

airpool 900 W, whirlpool + airpool: 1800 W

HYDRAULIC CHARACTERISTICS
· 8 whirlpool nozzles
· 10 airpool nozzles
· 6 back airpool nozzles
·  Siphon connection with 1 1/2” coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
· Supply voltage 220-230 V
· Frequency 50 Hz
·   Maximum absorbed power: whirlpool 880 W, 

airpool 900 W, whirlpool + airpool: 1800 W
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